
 



 



 



 



 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ «ХІМІЧНІ НАУКИ»  



 ІОНООБМІННІ МЕМБРАНИ В ГАЛЬВАНІЧНИХ ПРОЦЕСАХ 

 

Зайцева К.О., Данилов Д.В., студ. ТС-71, Большаніна С.Б., доцент  
 

З метою вилучення хромат і дихромат іонів з промивних вод, був 

виготовлений електрохімічний прилад, в основу роботи якого покладений 

принцип мембранного електролізу з аніонообмінною мембраною (RALEX® 

AM (H) -PES). 

Запропонована установка, містила електролізер, розділений 

аніонообмінною мембраною на зовнішній катод (титан) і анодну камеру з 

розчином аноліту, і з розміщеним в ній свинцевим анодом. Слід зазначити, 

що в розведеній (2%) сірчаній кислоті свинцевий анод досить швидко 

руйнувався. Тому, в якості аноліту, був використаний розчин ванни 

промивки, розбавлений в 2 рази водою з додаванням 1% сірчаної кислоти для 

поліпшення електропровідності. Принципова схема мембранного 

електролізера показана на Рис.1 

 
Рисунок 1. Схема мембранного електролізера. 

1 - корпус; 2 - анодна камера; 3 - аноди; 4 -катоди; 5 - аніонообмінні 

мембрани; 6 - катіонообмінна мембрана в складі катодної камери. 

 

Аналізуючи результати роботи мембранного електролізеру щодо 

зменшення вмісту токсичних іонів шестивалентного хрому в промивних 

водах,  можна помітити позитивну тенденцію. На початку проведення 

експерименту вміст іонів шестивалентного хрому (CrO4
2-

, Cr2O7
2-

) в 

промивних ваннах становив 20 г/л. Випробування проводили на протязі 10 

тижнів в умовах діючої гальванічної лінії, проби для аналізу відбирали 1 раз 

в тиждень. Аналіз показав, що вміст даних іонів неухильно знижувався і 

через 5 тижнів  концентрація іонів хрому не перевищувала 5-7 г/л. Це 

свідчило про те, що, незважаючи на постійне завантаження гальванічної лінії 

і промивку деталей, робота модуля забезпечила не тільки сталість складу 

промивних вод, а й, що значно важливіше, зменшило вміст в ній іонів хрому. 
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