
 



 



 



 



 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ «ХІМІЧНІ НАУКИ»  



ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПРИСТРОЇ З ІОНООБМІННИМИ 

МЕМБРАНАМИ 

 

Кириченко О.М., зав.лабораторіями кафедри ЗХ СумДУ 

 

В літературі і в наукових публікаціях процеси мембранного 

електролізу активно і широко обговорюються. Електрохімічні модулі (ЕМ) 

знаходять своє застосування в ваннах пасивіровки і освітлення, в ваннах 

уловлювання і промивання. Особливість процесів, що протікають в цих 

апаратах, полягають в тому, що розділення компонентів відбувається за 

допомогою аніонітових і катіонітових мембран, в складі електролітичного 

модуля. В якості католіта і аноліта використовують робочі розчини ванн 

промивання або розчини сірчаної кислоти в залежності від типу 

електролізера і цілі процесу. Електроліз проводять з використанням анодів і 

катодів, виготовлених з різних матеріалів (платинування титан, свинець, 

сталь та ін.). 

З огляду на різноманітність пропонованих моделей, як за матеріалами, 

так і по конструкційним особливостям, ми взяли за основу принципи роботи 

відомих моделей модулів, але з деякими змінами, пов'язаними з 

економічними та місцевими можливостями виробництва. У таблиці 1 

наведені характеристики розроблених на кафедрі загальної хімії СумДУ 

мембранних електрохімічних пристроїв для застосування в діючих умовах 

виробництва. 

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика електрохімічних приладів з 

іонообмінними мембранами 

Характеристики 

модулів 

Катіонообмінний модуль Аніонообмінний модуль 

Розміри 

електролізерів 

(катодна і анодна 

камери), мм 

75 х 190 х 386 75 х 190 х 386 

Анод свинец (марки С2) с 

розміри 3 х 60 х 350 мм, 

площа SА 2,1 дм
2
 

Свинцево-сурмяністий 

(марки ССу-3)  розмір 

 3 х 60 х 350 мм,  

площа SА 2,1 дм
2
.  

Катод тітан (ВТ1-0),  SК 0,7 дм
2
 тітан (ВТ1-0), SК 0,7 дм

2
 

Католіт/Аноліт католіт - 1%- розчин 

сірчаної кислоти 

аноліт – розчин з вани 

уловлювання (разбавл.) + 

1%- розчин сірчаної 

кислоти 

Мембрана RALEX®CM-PES 11-66 RALEX® AM(H)-PES  

U (напруга), В 5-7 10-12 

 

261 


