
 



 



 



 



 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ «ХІМІЧНІ НАУКИ»



ДОСЛІДЖЕННЯ СОРБЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ГРАНУЛЬОВАНИХ  

БІОМАТЕРІАЛІВ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ЙОНІВ ЦИНКУ ТА КУПРУМУ 

 

Мосьпан А. Б., студентка групи ЕК-41; 

Яновська Г. О., к.х.н., старший викладач 

 

Синтез нових форм матеріалів для ортопедичного призначення не 

втрачає своєї актуальності в умовах сьогодення. Найбільш перспективними є 

матеріали на основі гідроксиапатиту Са10(РО4)6(ОН)2 (ГА), оскільки він є 

мінеральним компонентом кісткової тканини в поєднанні з біополімерами, 

зокрема з альгінатом (Альг), що є природним полісахаридом [1]. В нашій 

роботі було отримано гранульовані матеріали ГА-Альг та досліджена їх 

сорбційна активність по відношенню до йонів Zn
2+

 та Cu
2+

.  

Гранули синтезували наступним за наступною схемою. Спочатку 

проводили синтез ГА за реакцією: 
 

10Ca(NO3)2∙4H2O+6(NH4)2HPO4+8NH3∙H2O → Ca10(PO4)6(OH)2+20NH4NO3+46H2O  (1) 

 

Свіжоприготований ГА, попередньо промитий до рН=7 змішували з 

1,5 % розчином натрію альгінату, отриману суспензію по краплям додавали в 

0,1 М розчин СaCl2, при цьому були отримані гранули (Рис.1.).  
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Рис. 1. Гранульовані матеріали ГА-Альг після адсорбції йонів  

Zn
2+

(а) та Cu
2+

(б) 

 

Через 24 години показник адсорбції для сухих гранул ГА-Альг по 

відношенню до йону Zn
2+

 становив, 49,28 мг/г, а для йонів Cu
2+

 60 мг/г. 

Отримані значення показника адсорбції пов'язані з деякими особливостями 

процесу інкорпорації даного йона поверхнею адсорбенту. ГА є основною 

фазою отриманих композитних матеріалів, і робить основний внесок у 

процес сорбції йонів Сu
2+

 та Zn
2+

 в порівнянні з альгінатом натрію. 
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