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Abstract. In this study, we studied the temperature influence of the electrochemical module 

during the regeneration process chromation solutions of passivation baths of cadmium and zinc 

electroplating coatings. The study was performed in the laboratory on synthetic solutions of anolytes 

in the presence of contaminating ions Cd2 + and Zn2+, with certain values of their concentrations. The 

experiments were done at a constant current and the temperatures equal to 14⁰С, 18⁰С, 22⁰С, 26⁰С,  

30⁰С . Electrolysis time corresponded to 6 hours for each research.  

Метою даної роботи було вивчення впливу температури на електромембранне виділення 

кадмію та цинку на катоді як процесів відновлення ванн хроматування кадмієвих та цинкових 

гальванічних покриттів. Робота була проведена для визначення параметрів додаткової 

інтенсифікації мембранного електролізу. 

Для вивчення закономірностей впливу температури на інтенсивність виділення металу на 

катоді було виготовлено лабораторний  двокамерний електрохімічний пристрій з 

катіонообмінною мембраною RALEX®CM-PES 11-66, що відокремлювала катодний простір 

від вмісу анодної камери. Для цього були приготовані синтетичні розчини ванн пасивацій, як 

анолітів, зі вмістом натрій дихромату 50 г/л та сульфатної кислоти 10 г/л, як забруднюючі йони 

були йони  Zn2+ та Cd2+, представлені у виді сульфатів, з концентраціями 0,027 моль/л. Густину 

струму на мембрані підтримували на межі 0,06 А/см2. Католіт був представлений 1% розчином 

сульфатної кислоти. Дослідження проводилися при температурах 14⁰С, 18⁰С, 22⁰С, 26⁰С та 

30⁰С. Електроліз кожного експерименту становив 6 годин. Результати досліджень відображені 

у вигляді графіків (рис. 1).  

 

 
Рис.1. Динаміка електромембранного виділення кадмію та цинку на катоді. 

Порівнюючи отримані результати можна стверджувати, що із підвищенням 

температури поступово збільшується кількість відновленого металу на катоді. Порівнюючи 

кількості утворених металів можна сказати, що їх кількості відрізняються незначно, але при 

низьких температурах цинку виділяється на катоді менше ніж кадмію. При поступовому 

підвищенні температури їх кількості стають подібними. Як відомо, згідно правила Вант-Гоффа, 

та рівняння Арреніуса швидкість більшості реакцій зростає з  підвищенням температури, що 

пов’язано із зменшенням енергії активації процесу та збільшенню кількості активних іонів. 

Проведені дослідження також цьому свідчать. Підвищення температури сприяє підвищенню 

рухливості йонів в розчині та відповідно збільшує їх число переносу через мембрану. Тому за 

результатами даного дослідження є доцільним застосування мембранного електролізу при 

підвищених температурах. 
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